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Einsatzbeispiele:
Leder, Stoffe, PVC-Folien, Gummi, Filz,Schaumstoffe uvm., geeignet für alle
Stanzmaschinen wie Schwenkarmstanzen,Brückenstanzen, Stanzautomaten
Großflächenstanzanlagen u.a.,bei Einsatz jeder Art von Stanzwerkzeugen
 wie Bandstahl- oder Schmiedestahlmesser

Qual. P 178 NE - extrudierte Stanzunterlage ,Farbe natur, Shore (D)ca.75�
Einweg-Stanzunterlage in den Stärken 5 , 8 , 10  und 15 mm

Qual. P178NGG -gepresste, gehobelte Stanzunterlage, Farbe natur, Shore (D)ca.75�
Mehrweg-Stanzunterlage in den Stärken 25 mm und 50 mm

Lieferform: Zuschnitte nach Ihren Maßen zur beidseitigen Nutzung als
Wendeunterlage

Einsatzbeispiele:
Glasfasergewebe, Textilien, Kunstfasern, IT-Material ,Stahlwolle,Aluminiumfolien
uvm.,geeignet für alle Stanzmaschinen wie Schwenkarmstanzen,  Brückenstanzen, 
Stanzautomaten, Großflächenstanzanlagen u.a.,  bei Einsatz jeder Art von
Stanzwerkzeugen wie Bandstahl- oder Schmiedestahlmesser

Qual. P284NGG - gegossene und gehobelte Stanzunterlage mit hoher
 Lebensdauer durch gute Oberflächenhärte bei hoher Zähigkeit
 und Abriebfestigkeit, sauberer Schnitt auch bei schwierigen
 Materialien, Farbe natur, Shorehärte (D) ca. 84�

Lieferform: als Einweg-Stanzunterlage in den Stärken 10 mm und 15 mm
oder Mehrweg-Stanzunterlage in den Stärken 25 mm und 50 mm
Zuschnitte nach Ihren Maßen zur beidseitigen Nutzung als

Einsatzbeispiele:
die preisgünstige Alternative zum Stanzen vieler Materialien wie Leder, Kunstleder,
Folien, Gummi u.v.m. Geeignet für alle Stanzmaschinen wie
Schwenkarmstanzen oder Karrenbalkenstanzen bei Verwendung von
Bandstahlmessern, Schmiedestahlmessern usw.

Qual. P170MGG - gegossene und gehobelte Stanzunterlage mit guter
 Lebensdauer ,gute Härte bei mittlerer Zähigkeit 

  Farbe konfetti-bunt aus Regranulat,Shore (D) ca. 70�

Lieferform:             Mehrweg-Stanzunterlage in den Stärken 25 mm und 50 mm
  Zuschnitte nach Ihren Maßen zur beidseitigen Nutzung als
  Wendeunterlage
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�����8QVHU�$EULFKWVHUYLFH �� je nach Abnutzungsgrad und Dicke können die zerstanzten Oberflächen
ein- bis mehrmals abgefräst  werden und sind so  mehrfach einsetzbar. 
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