
Tel. 034381-44 666 Fax 44 667'$6����67$1=+$86

�   aus vorgefertigtem Qualitätsbandstahl
�  Höhen von 19 mm bis 50 mm
�  unterschiedliche Bandstahlstärken
�  ein- oder zweischneidig
�  Wellen- und Zackenschliff
� auch mit Auswerfergummi und Blechplatte auf dem  Rücken 
    oder mit Verstrebungen  
�  nach Ihren Zeichnungen oder Schablonen gefertigt

� gehärtet, blankgeschliffen und poliert
�  Höhen von 19 mm bis 80 mm
� mit Auswurf nach hinten oder
    nach vorn mit Rückenplatte und Auswerfergummi
�  Wellen- und Zackenschliff möglich
� für Materialien mit hoher Festigkeit oder hoher Stärke
� sehr saubere Schnittkanten 
� hohe Standfestigkeit
�  nach Ihren Zeichnungen oder Schablonen gefertigt

� Stanzformen in Sperrholz-Trägerplatte
    oder auf Trägerplatte montiert
� optimale Schneidenhöhe- und - ausbildung
    je nach Dicke des Stanzmaterials
� mit Auswerfer oder durchleerend
�  Wellen- und Zackenschliff möglich
� verschiedene Stanzlinienstärken bis 2,5 mm
    und - geometrien
�  nach Ihren Zeichnungen oder Schablonen gefertigt
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